












Toppsvill av
50 mm stålprofil

50 mm stålprofil

13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

Rockwool
Stålstenderplate

Bunnsvill av
50 mm stålprofil

A30 (EI 30)

Ikke bærende brannskillende vegg

50 mm stålprofiler. 50 mm Rockwool Stålstenderplate.
Kledd med ett lag 13 mm Norgips Standard / Gyproc
Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.01

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 gips ca 42 dB* ca 38 dB*
1+2 gips ca 45 dB* ca 41 dB*

*Lydverdier gjelder med isolasjon.

Rockwools effektivitet ved brann

Rockwool har stor brann-
motstandsevne 

Steinullfibrene i Rockwool
tåler over 1000ºC uten å
smelte. Bindemidlet for-
svinner ved temperaturer
over 250ºC i de ytterste lag,
men fibrene blir stående og
beskytter underliggende
materialer mot flammepå-
virkning. Rockwool har, selv
med de høye temperaturer
som forekommer i en brann,
en god varmeisolerende
evne. Dette gir et stort tem-
peraturfall gjennom isola-
sjonslaget. Resten av isola-
sjonen er derfor intakt 
og vil beskytte bakenforlig-
gende materialer. Rockwool
er et effektivt materiale til å

brannbeskytte for eksempel
stålsøyler og –bjelker, ven-
tilasjonskanaler, skipskon-
struksjoner etc., eller gi 
høy brannmotstand i en
sammensatt bygningskon-
struksjon.

Rockwool satt i en konstruk-
sjon vil forsinke temperatur-
gjennomgangen, slik at kon-
struksjonen kan gjøres tyn-
nere eller det kan spares et
lag med platekledning. I en
trekonstruksjon vil Rockwool
ligge inntil bjelker og sten-
dere og brannbeskytte
sidene på disse, slik at for-
kullingen bare skjer fra kort-
siden av trevirket. Dette kan
utnyttes i dimensjonering av

bærende trekonstruksjoner,
slik at de kan gjøres enklere
og rimeligere enn om det
hadde vært benyttet annen
type isolasjon eller vært
uisolert.

Rockwool bidrar ikke til
brann

Rockwool består av over 
90 % luft og inneholder kun
små mengder med binde-
middel og olje. Den er klas-
sifisert som ubrennbar, eller
brannklasse A1, etter de nye
europeiske standarder.
Rockwool bidrar derfor ikke
til å øke brannbelastningen 
i bygget, og vil heller ikke
avgi røyk eller brennende
dråper.

Innervegger med stålstendere
Ikke bærende og brannskillende
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Innervegger med stålstendere
Ikke bærende og brannskillende

Toppsvill av
50 mm stålprofil

50 mm stålprofil

2 lag 13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

Rockwool
Stålstenderplate

Bunnsvill av
50 mm stålprofil

A60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

50 mm stålprofiler. 50 mm Rockwool Stålstenderplate.
Kledd med to lag 13 mm Norgips Standard / Gyproc Normal
på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.02

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 gips ca 46 dB* ca 42 dB*
*Lydverdier gjelder med isolasjon.

Toppsvill av
100 mm stålprofil

100 mm stålprofil

13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

100 mm
Rockwool
Stålstenderplate

Bunnsvill av 
100 mm stålprofil

A60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

100 mm stålprofiler. 100 mm Rockwool Stålstenderplate.
Kledd med ett lag 13 mm Norgips Standard / Gyproc
Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.17

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 gips ca 48 dB ca 44 dB
1+2 gips ca 52 dB ca 48 dB
2+2 gips ca 54 dB ca 50 dB

Toppsvill av
100 mm stålprofil

100 mm stålprofil

13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

100 mm
Rockwool Brannplate

Bunnsvill av 
100 mm stålprofil

A60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

100 mm stålprofiler. 100 mm Rockwool Brannplate. Kledd
med ett lag 13 mm Norgips Standard / Gyproc Normal på
hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.12

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 gips ca 48 dB ca 44 dB
1+2 gips ca 52 dB ca 48 dB
2+2 gips ca 54 dB ca 50 dB
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Innervegger med stålstendere
Ikke bærende og brannskillende

Toppsvill av
125 mm stålprofil

75 mm stålprofil

13 mm 
Norgips Standard

2 stk. Rockwool
Stålstenderplate

Bunnsvill av
125 mm stålprofil

A60 (EI 60) 

Ikke bærende brannskillende vegg

125 mm topp- og bunnsvill. 75 mm vekslende stålstendere.
2x50 mm Rockwool Stålstenderplate. Kledd med ett lag 
13 mm Norgips Standard på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.16

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 gips ca 54 dB ca 50 dB
1+2 gips ca 57 dB ca 53 dB
2+2 gips ca 59 dB ca 55 dB

Toppsvill av min.
100 mm stålprofil

75 mm 
stålprofil

2 lag 13 mm 
Norgips Standard

Rockwool
Brannplate 50

Bunnsvill av min.
100 mm stålprofil

A90 (EI 90) 

Ikke bærende brannskillende vegg

100 mm topp- og bunnsvill. 75 mm vekslende stålstendere.
100 mm Rockwool Brannplate 50. Kledd med to lag 13 mm
Norgips Standard / Gyproc Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.04

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 gips ca 57 dB ca 53 dB

Dobbel toppsvill av
70 mm stålprofil

Dobbelt stenderverk 
av 70 mm stålprofil

2 lag 13 mm 
Norgips Standard/
Gyproc Normal

2 x 70 mm Rockwool
Stålstenderplate

Dobbel bunnsvill av
70 mm stålprofil

A90 (EI 90) 

Ikke bærende brannskillende vegg

Dobbel 70 mm stålprofil. 2x70 mm Rockwool
Stålstenderplate. Kledd med to lag 13 mm Norgips 
Standard / Gyproc Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.15

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt) 
2+2 gips ca 57 dB ca 53 dB 1)
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1) R´w = ca 55 dB ved hulromsbredde på 170 mm.



Innervegger med stålstendere
Ikke bærende og brannskillende

Toppsvill av
100 mm stålprofil

75 mm stålprofil

2 lag 15 mm 
Norgips Brannplate/
Gyproc Protect F

Rockwool
Brannplate 50

Bunnsvill av
100 mm stålprofil

A120 (EI 120) 

Ikke bærende brannskillende vegg

100 mm topp og bunnsvill. 75 mm vekslende stålprofiler.
100 mm Rockwool Brannplate 50. Kledd med to lag 15 mm
Norgips Brannplate / Gyproc Protect F på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.14

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 gips ca 57 dB ca 53 dB

Dobbel toppsvill
av 75 mm stålprofil

Dobbelt stenderverk 
av 75 mm stålprofil

2 lag 13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

2 x 75 mm Rockwool 
Brannplate 50

Dobbel bunnsvill 
av 75 mm stålprofil

A120 (EI 120) 

Ikke bærende brannskillende vegg

Dobbel 75 mm stålprofiler. 2x75 mm Rockwool Brannplate
50. Kledd med to lag 13 mm Norgips Standard / Gyproc
Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.03

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt) 
2+2 gips ca 57 dB ca 53 dB 1)

Ventilasjonskanaler

75 mm stålprofil

Rockwool Brannplate 50
min. 75 mm

2 lag 15 mm 
Norgips Brannplate/
Gyproc Protect F

Hjørnejern

A60 (EI 60) 

Sjaktvegg

75 mm stålprofiler. 75 mm Rockwool Brannplate 50.
Kledd med to lag 15 mm Norgips Brannplate / Gyproc
Protect F.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.13
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1) R´w = ca 55 dB ved hulromsbredde på 170 mm.



Innervegger med trestendere
Ikke bærende og brannskillende

Trestenderverk
48x73 mm eller
48x69 mm

13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

70 mm
Rockwool Flexi A-plate

B60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

Trestenderverk 48x73 mm eller 48x69 mm.
70 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett 
lag 13 mm Norgips Standard / Gyproc Normal 
på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.19

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 gips ca 41 dB ca 37 dB
1+2 gips ca 43 dB ca 39 dB
2+2 gips ca 46 dB ca 42 dB

B30 (EI 30)

Ikke bærende brannskillende vegg

Trestenderverk 36x73 mm. 50 eller 70 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med ett lag 12 mm sponplate på 
hver side.

Vegg 9.11 er dimensjonert etter NS 3470-2

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 spon ca 38 dB ca 34 dB 50 mm Rockwool
1+1 spon ca 40 dB ca 36 dB 70 mm Rockwool

B30 (EI 30)

Ikke bærende brannskillende vegg

Dobbelt trestenderverk 36x73 mm. 2x70 mm 
Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett lag 
12 mm sponplate på hver side.

Vegg 9.12 er dimensjonert etter NS 3470-2

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt) 
1+1 spon ca 55 dB ca 51 dB
2+2 spon ca 57 dB ca 53 dB 1)

Trestenderverk
36x73 mm 

12 mm sponplate

70 mm
Rockwool Flexi A-plate

Dobbelt trestenderverk
36x73 mm

2x70 mm Rockwool 
Flexi A-plate

12 mm sponplate
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1) R´w = ca 55 dB ved hulromsbredde på 170 mm.



2 stk. toppsvill
48x73 mm

Dobbelt trestenderverk
48x73 mm

2x70 mm Rockwool 
Flexi A-plate

16 mm Orkla Standard

12 mm Agnes Ferdigvegg

2 stk. bunnsvill 
48x73 mm

B60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

Splittet dobbelt trestenderverk 48x73 mm. 2x70 mm 
Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett lag 12 mm 
Agnes Ferdigvegg og ett lag 16 mm Orkla Standard 
med not og fjær på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.26

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 spon ca 57 dB ca 53 dB 1)

Innervegger med trestendere
Ikke bærende og brannskillende

Trestenderverk
48x98 mm

13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

98 mm
Rockwool Flexi A-plate

B60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med ett lag 13 mm Norgips 
Standard / Gyproc Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.06

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 gips ca 44 dB ca 40 dB
1+2 gips ca 48 dB ca 44 dB
2+2 gips ca 50 dB ca 46 dB

Toppsvill 
48x98 mm

Trestendere 
48x98 mm

1 lag 12 mm 
Agnes Ferdigvegg/
Orkla Standard

98 mm
Rockwool
Flexi A-plate

Bunnsvill 
48x98 mm

B60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med ett lag 12 mm Agnes 
Ferdigvegg eller Orkla Standard med not og fjær.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.10

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 spon ca 44 dB ca 40 dB
1+2 spon ca 48 dB ca 44 dB
2+2 spon ca 50 dB ca 46 dB
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1) R´w = ca 55 dB ved hulromsbredde på 170 mm.



Innervegger med trestendere
Ikke bærende og brannskillende

2 stk. toppsvill
48x73 mm

Dobbelt 
trestenderverk
48x73 mm

2x70 mm
Flexi A-plate

2 lag 13 mm 
Norgips Standard/
Gyproc Normal

2 stk. bunnsvill 
48x73 mm

B60 (EI 60)

Ikke bærende brannskillende vegg

Splittet dobbelt trestenderverk 48x73 mm. 2x70 mm 
Rockwool Flexi A-plate. Kledd med to lag 13 mm 
Norgips Standard / Gyproc Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.25

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 gips ca 57 dB ca 53 dB 1)

21

1) R´w = ca 55 dB ved hulromsbredde på 170 mm.

Røyk- og lydtetting av vegger / etasjeskillere

Conlit Brannfugemasse

Brann/lydskillende
konstruksjon

Conlit Brannfugemasse

Conlit Brannfugemasse Akryl er en brannsikker fugemasse
som med stor fordel kan benyttes som røyk og lydtetting av
brannskillende konstruksjoner. I vegger med topp- og
bunnsvill av tre kan det oppstå sprekker mot tak og gulv.
Disse bør også tettes av brann- og lydmessige hensyn.
Conlit Akryl er overmalbar.

NB!
Brannskillende konstruksjoner er ikke bedre enn det sva-
keste punktet i konstruksjonen. I de fleste tilfeller er dette
overgangen vegg/vegg, vegg/tak og vegg/etasjeskiller.



Innervegger med trestendere
Bærende og brannskillende

Trestenderverk
48x98 mm

13 mm 
Norgips Standard
eller Gyproc Normal

98 mm
Rockwool Flexi A-plate

B30 (REI 30)

Bærende og skillende vegg

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med ett lag 13 mm Norgips 
Standard / Gyproc Normal på hver side.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.06

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 gips ca 44 dB ca 40 dB
1+2 gips ca 48 dB ca 44 dB
2+2 gips ca 50 dB ca 46 dB

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
1+1 spon ca 44 dB ca 40 dB
1+2 spon ca 48 dB ca 44 dB
2+2 spon ca 50 dB ca 46 dB

Toppsvill 
48x98 mm

Trestendere 
48x98 mm

1 lag 12 mm 
Agnes Ferdigvegg/
Orkla Standard

98 mm
Rockwool
Flexi A-plate

Bunnsvill 
48x98 mm

B30 (REI 30)

Bærende og skillende vegg

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med ett lag 12 mm Agnes 
Ferdigvegg eller Orkla Standard med not og fjær.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.10

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

11,0 13,7 15,2

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

20,5 25,6 28,5

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

34,0 42,4 47,8

Trestenderverk
48x98 mm

98 mm
Rockwool Flexi A-plate

To lag 13 mm gipsplate

B30 (REI 30)

Bærende og skillende vegg

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med to lag 13 mm gipsplate
på hver side.

Vegg 9.15 er dimensjonert etter NS 3470-2 

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 gips ca 50 dB ca 46 dB
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Innervegger med trestendere
Bærende og brannskillende

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
48x123 mm 10,8 13,4 14,8
48x148 mm 26,6 33,2 37,2

B60 (REI 60)

Bærende og skillende vegg

Trestenderverk 48x123/148 mm. 123/148 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med to lag 13 mm gipsplate
på hver side.

Vegg 9.23 er dimensjonert etter NS 3470-2 

B60 (REI 60)

Bærende og skillende vegg

Trestenderverk 48x123/148 mm. 123/148 mm Rockwool 
Flexi A-plate. Kledd med ett lag 13 mm gipsplate og ett 
lag 15 mm branngips på hver side.

Vegg 9.24 er dimensjonert etter NS 3470-2

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 2)

Trekvalitet C18 C24 C30
15,3 19,1 21,2

B30 (REI 30)

Bærende og skillende vegg

Dobbelt trestenderverk 48x73 mm med delt toppsvill.
2x70 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med to lag 
13 mm gipsplate på hver side.

Vegg 9.20 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestenderverk
48x123/148 mm

123/148 mm
Rockwool Flexi A-plate

To lag 13 mm gipsplate

Trestenderverk
48x123/148 mm

123/148 mm
Rockwool Flexi A-plate

13 mm gipsplate

15 mm branngipsplate

Dobbelt trestenderverk
48x73 mm

2x70 mm Rockwool 
Flexi A-plate

To lag 13 mm gipsplate

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
48x123 mm ca 54 dB ca 50 dB
48x148 mm ca 55 dB ca 51 dB

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
48x123 mm 18,3 22,8 25,4
48x148 mm 38,5 48,0 54,3

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
48x123 mm ca 54 dB ca 50 dB
48x148 mm ca 55 dB ca 51 dB

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 gips ca 57 dB ca 53 dB 1)
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1) R´w = ca 55 dB ved hulromsbredde på 170 mm.

2) Bjelkelaget kan deles over skillevegg.



Innervegger med trestendere
Bærende og brannskillende

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 2)

Trekvalitet C18 C24 C30
34,0 42,4,0 47,8

B30 (REI 30)

Bærende og skillende vegg

Dobbelt trestenderverk 48x98 mm med delt toppsvill.
2x98 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med to lag 
13 mm gipsplate på hver side.

Vegg 9.21 er dimensjonert etter NS 3470-2

Toppsvill
48x173 mm

Dobbelt trestenderverk
48x73 mm

16 mm Orkla Standard

2x70 mm
Rockwool Flexi A-plate

12 mm Agnes Ferdigvegg

Bunnsvill 48x173 mm

B60 (REI 60)

Bærende og skillende vegg

Topp og bunnsvill 48x173 mm. Dobbelt trestenderverk
48x73. 2x70 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett 
lag 12 mm Agnes Ferdigvegg og ett lag 16 mm Orkla.
Standard med not og fjær på hver side.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.11

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 spon ca 55 dB ca 47 dB
2+3 spon ca 55 dB ca 48 dB

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 1)

Trekvalitet C18 C24 C30
11,3 14,0 15,5

Dobbelt trestenderverk
48x98 mm

12 mm sponplate/trepanel

2x98 mm
Rockwool Flexi A-plate

13 mm gipsplate

B30 (REI 30)

Bærende og skillende vegg

Dobbelt trestenderverk 48x98 mm med delt svill.
2x98 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett lag 13 mm
gipsplate og min. 12 mm sponplate/trepanel på hver side.
Eventuell kubbing halve høyden. Veggtypen vil holde i 60
minutter som ikke bærende vegg (EI60).

Vegg 9.22 er dimensjonert etter NS 3470-2

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 spon/gips ca 60 dB ca 56 dB

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 2)

Trekvalitet C18 C24 C30
m/kubbing 28,8 35,9 40,3
u/kubbing 9,0 11,2 12,2

1) Forutsetter at bjelkelaget går kontinuerlig over veggen.

2) Bjelkelaget kan deles over skillevegg.

Dobbelt trestenderverk
48x98 mm

2x98 mm Rockwool 
Flexi A-plate

To lag 13 mm gipsplate

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 gips ca 60 dB ca 56 dB
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Innervegger med trestendere
Bærende og brannskillende

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 2)

Trekvalitet C18 C24 C30
48x123 mm 18,3 22,8 25,4
48x148 mm 38,5 48,0 54,3

B60 (REI 60)

Bærende og skillende vegg

Dobbelt trestenderverk 48x123/148 mm med delt svill.
2x98 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett lag 
13 mm gipsplate og 15 mm branngipsplate på hver side.

Vegg 9.26 er dimensjonert etter NS 3470-2

Dobbelt trestenderverk
48x123/148 mm

2x98 mm Rockwool 
Flexi A-plate

13 mm gipsplate

15 mm branngipsplate

Dobbelt trestenderverk
48x148 mm

12 mm sponplate/trepanel

2x98 mm
Rockwool Flexi A-plate

13 mm gipsplate

B60 (REI 60)

Bærende og skillende vegg

Dobbelt trestenderverk 48x148 mm med delt svill.
2x98 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett lag 13 mm
gipsplate og min. 12 mm sponplate/trepanel på hver side.
Eventuell kubbing halve høyden.

Vegg 9.27 er dimensjonert etter NS 3470-2

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
2+2 spon/gips ca 60 dB ca 56 dB

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 2)

Trekvalitet C18 C24 C30
m/kubbing 12,9 16,1 17,8
u/kubbing 6,7 8,3 9,1

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 2)

Trekvalitet C18 C24 C30
48x123 mm 10,8 13,4 14,8
48x148 mm 26,6 33,2 37,2

B60 (REI 60)

Bærende og skillende vegg

Dobbelt trestenderverk 48x123/148 mm med delt svill.
2x98 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med to 
lag 13 mm gipsplate på hver side.

Vegg 9.25 er dimensjonert etter NS 3470-2

Dobbelt trestenderverk
48x123/148 mm

2x98 mm Rockwool 
Flexi A-plate

To lag 13 mm gipsplate

2) Bjelkelaget kan deles over skillevegg.

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
48x123 mm ca 60 dB ca 56 dB
48x148 mm ca 60 dB ca 56 dB

Luftlyd Rw(lab) R’w(felt)
48x123 mm ca 60 dB ca 56 dB
48x148 mm ca 60 dB ca 56 dB
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Innervegger med trestendere
Bærende

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
m/kubbing 10,7 13,4 14,8
u/kubbing 6,3 7,8 8,5

B30 (R 30)

Bærende vegg med brannbelastning fra begge 
sider samtidig

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool Flexi A-plate.
Kledd med ett lag 13 mm gipsplate på hver side. Eventuell
kubbing halve høyden.

Vegg 9.30 er dimensjonert etter NS 3470-2    

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
u/kubbing 34,0 42,4 47,8

B30 (R 30)

Bærende vegg med brannbelastning fra begge 
sider samtidig

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool Flexi A-plate.
Kledd med to lag 13 mm gipsplate på hver side.

Vegg 9.31 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestenderverk
48x98 mm

13 mm  gipsplate

98 mm
Rockwool Flexi A-plate

Trestenderverk
48x98 mm

98 mm
Rockwool Flexi A-plate

To lag 13 mm gipsplate

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
m/kubbing 24,1 30,0 33,6
u/kubbing 8,4 10,4 11,4

B30 (R 30)

Bærende vegg med brannbelastning fra begge 
sider samtidig

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool Flexi A-plate.
Kledd med ett lag 13 mm gipsplate og min. 12 mm spon-
plate/trepanel på hver side. Eventuell kubbing halve høyden.

Vegg 9.33 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestenderverk
48x98 mm

98 mm
Rockwool Flexi A-plate

12 mm sponplate/trepanel

13 mm gipsplate
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Innervegger med trestendere
Bærende

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
m/kubbing 29,9 37,3 41,9
u/kubbing 9,1 11,3 12,4

B60 (R 60)

Bærende vegg med brannbelastning fra begge 
sider samtidig

Trestenderverk 48x123 mm. 123 mm Rockwool Flexi 
A-plate. Kledd med ett lag 13 mm gipsplate og ett lag 
15 mm branngipsplate på hver side. Eventuelt med 
kubbing halve høyden.

Vegg 9.35 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestenderverk
48x123 mm

123 mm
Rockwool Flexi A-plate

13 mm gipsplate

15 mm branngipsplate

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
m/kubbing 25,6 32,0 35,8
u/kubbing 8,6 10,7 11,7

B30 (R 30)

Bærende vegg med brannbelastning fra begge 
sider samtidig

Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm Rockwool Flexi A-plate.
Kledd med ett lag 15 mm branngipsplate på hver side.

Vegg 9.32 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestenderverk
48x98 mm

15 mm branngipsplate

98 mm
Rockwool Flexi A-plate
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Påforingsvegger med trestendere
Ikke bærende og brannskillende

B30 (EI 30)

Ikke bærende og brannskillende påforingsvegg 
med trestender

Kledning av ett lag 12 mm sponplate, alt. 15 mm trepanel,
alt. 13 mm gips. Trestenderverk av min. 36x73 mm og 
min. 70 mm Rockwool Flexi A-plate. Bakvegg forutsettes 
å ha brannmotstand tilsvarende min. 15 mm trepanel.

Vegg 9.38 er dimensjonert etter NS 3470-2    

Trestenderverk
36x73 mm

Kledning

Min. 70 mm
Rockwool Flexi A-plate

Bakvegg

B60 (EI 60)

Ikke bærende og brannskillende påforingsvegg 
med trestender

Kledning av ett lag 15 mm branngips. Trestenderverk av
min. 36x123 mm og min. 123 mm Rockwool Flexi A-plate.
Bakvegg forutsettes å ha brannmotstand tilsvarende 
min. 15 mm trepanel.

Vegg 9.39 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestenderverk
36x123 mm

15 mm branngips

Min. 123 mm
Rockwool Flexi A-plate

Bakvegg



Yttervegger med trestendere
Ikke bærende og brannskillende

B30 (EI 30)

Ikke bærende og brannskillende yttervegg med 
trestendere

Innvendig kledning med ett lag 12 mm sponplate, alt.
15 mm trepanel, alt. 13 mm gips. Utlektet kledning og 9 mm
GU. Trestenderverk av min. 36x73 mm og min. 70 mm
Rockwool Flexi A-plate.

Vegg 9.45 er dimensjonert etter NS 3470-2

B60 (EI 60)

Ikke bærende og brannskillende yttervegg med 
trestendere

Innvendig kledning med ett lag 12 mm sponplate, alt. 13 mm
gips. Utlektet kledning og 9 mm GU. Trestenderverk av min.
36x123 mm og 123 mm Rockwool Flexi A-plate.

Vegg 9.46 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestender 36x73 mm

Utvendig kledning

Innvendig kledning

Plastfolie

Utlekting

Min. 70 mm
Rockwool Flexi A-plate

9 mm GU

Trestender 36x123 mm

Utvendig kledning

Innvendig kledning

Plastfolie

Utlekting

Min. 123 mm
Rockwool Flexi A-plate

9 mm GU

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 34 dB ca 25 dB

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 40 dB ca 32 dB

B60 (EI 60)

Ikke bærende og brannskillende yttervegg med 
trestendere

Innvendig kledning med ett lag 15 mm trepanel. Utlektet
kledning og 9 mm GU. Trestenderverk av min. 36x148 mm
og 148 mm Rockwool Flexi A-plate.

Vegg 9.47 er dimensjonert etter NS 3470-2

Trestender 36x148 mm

Utvendig kledning

Innvendig kledning

Plastfolie

Utlekting

Min. 148 mm
Rockwool Flexi A-plate

9 mm GU

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 42 dB ca 35 dB
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Yttervegger med trestendere
Bærende og brannskillende

B30 (REI 30)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med ett lag 12 mm sponplate eller 
15 mm trepanel. Utlektet 19 mm utvendig kledning og 
vindsperre. Trestenderverk 48x98 mm. 98 mm 
Rockwool Flexi A-plate.

Vegg 9.40 er dimensjonert etter NS 3470-2

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
m/spon 11,0 13,7 15,2
m/trepanel 13,1 16,3 18,0

B30 (REI 30)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med min. ett lag 12 mm sponplate/tre-
panel. Utlektet 19 mm utvendig kledning og vindsperre.
Trestenderverk 36/48x148 mm. 148 mm Rockwool Flexi 
A-plate.

Vegg 9.41 er dimensjonert etter NS 3470-2

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
36x148 35,1 43,8 50,0
48x148 50,8 63,3 72,4

B30 (REI 30)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med ett lag 13 mm gipsplate.
Utvendig kledning med 9 mm GU, utlektet 19 mm 
kledning. Trestenderverk 36x148 mm.
148 mm Rockwool Flexi A-plate.

Vegg 9.42 er dimensjonert etter NS 3470-2

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

50,6 62,9 72,9

Trestender 48x98 mm

Utvendig kledning

Innvendig kledning

Plastfolie

98 mm
Rockwool Flexi A-plate

Vindsperre

Trestender 36/48x148 mm

Utvendig kledning

Innvendig kledning

Plastfolie

Utlekting

148 mm
Rockwool Flexi A-plate

Vindsperre

Trestender 36x148 mm

Utvendig kledning

13 mm gips

Plastfolie

148 mm
Rockwool Flexi A-plate

9 mm gipsplate GU

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 37 dB ca 29 dB

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 39 dB ca 33 dB

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 44 dB ca 37 dB
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Trestender 36x148 mm

Utvendig kledning

15 mm Norgips Brannplate
eller Gyproc Protect F

Plastfolie

Min. 148 mm Rockwool
Flexi A-plate

9 mm Norgips GU eller
Gyproc GU

B60 (REI 60)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med ett lag 15 mm Norgips 
Brannplate / Gyproc Protect F. Trestenderverk 
36x148 mm. 148 mm Rockwool Flexi A-plate.
9 mm Norgips GU eller 9 mm Gyproc GU.
Trekledning 19 mm.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.94

Yttervegger med trestendere
Bærende og brannskillende

Flexi A-plate

RockFast

RockVegg

Vindsperre

B30 (REI 30)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med ett lag 13 mm Norgips 
Standard / Gyproc Normal. Trestenderverk 
48x 98/123 mm. 98/123 mm Rockwool Flexi 
A-plate. 47 mm RockVegg. Trekledning 19 mm.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.05

B30 (REI 30)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med ett lag 13 mm gipsplate.
Utvendig kledning med 9 mm GU, utlektet 19 mm 
kledning. Trestenderverk 48x148 mm. 148 mm 
Rockwool Flexi A-plate.

Vegg 9.43 er dimensjonert etter NS 3470-2

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

69,7 86,7 100,7

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30
48x98 mm 20,5 25,6 28,5
48x123 mm 41,7 52,0 59,0

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

6,7 8,4 9,2

Trestender 48x148 mm

Utvendig kledning

13 mm gips

Plastfolie

148 mm
Rockwool Flexi A-plate

9 mm gipsplate GU

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 44 dB ca 37 dB

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 39 dB ca 33 dB

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 44 dB ca 37 dB
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Yttervegger med trestendere
Bærende og brannskillende

B60 (REI 60)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med ett lag 13 mm Norgips
Standard / Gyproc Normal. Trestenderverk 48x148 mm.
148 mm Rockwool Flexi A-plate. 47 mm RockVegg.
Trekledning 19 mm.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.09

Toppsvill 48x148 mm

Trestender 48x148 mm

Utvendig kledning

K2-kledning 
12 mm Gyproc Normal/
Norgips Standard 13 mm

Plastfolie

Utlekting

Min. 148 mm
Rockwool Flexi A-plate

12 mm asfaltimpregnert 
trefiberplate/ 6 mm Gyproc
Villa Vindtett eller Norgips
Villa Vindtett

Papp

Bunnsvill 29x148 mm

B60 (REI 60)

Bærende og skillende yttervegg med trestendere

Innvendig kledning med ett lag 13 mm Norgips 
Standard / Gyproc Normal. Trestenderverk 48x148 mm.
148 mm Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett lag 12 mm
asfaltimpregnert trefiberplate / 6 mm Gyproc Vindtett eller 
6 mm Norgips Villa Vindtett.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.08

Flexi A-plate

RockFast

RockVegg

Vindsperre

Innblåst Rockwool

Eldre veggkonstruksjon

B60 (REI 60)

Bærende yttervegg av trestendere, etterisolert 
ved innblåsing

Eldre bindingsverksvegg med 4”x4” stendere og 
2 lag 21 mm trepanel innvendig og utvendig.
Autorisert blåseentreprenør utfører etterisolering 
med Rockwool Blåseull etter godkjente metoder.

Veggen monteres i h.t. monteringsanvisning 8.07

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann 1)

Trekvalitet C18 C24 C30
10,9 13,6 15,0

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

10,9 13,6 15,0

Bæreevne i kN pr. veggstender i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

20,9 26,0 28,7

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 42 dB ca 35 dB

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 40 dB ca 34 dB

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 33 dB ca 29 dB

1) Gjelder med gipsplate innvendig og utvendig
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Etasjeskillere av tre
Bærende og brannskillende

Gulv 

48X198 mm trebjelke

198 mm  
Rockwool Flexi A-plate

B30 (REI 30)

Etasjeskiller i tre

Bjelkelag 48x198 mm. Minimum 18 mm rupanel 
eller 22 mm sponplate. 198 mm Rockwool Flexi A-plate.

Monteres i h.t. monteringsanvisning 8.18

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke i lasttilfelle brann *
Trekvalitet C18 C24 C30

4,7 6.2 7.8

Lydverdier: se nederst på siden.

Lydverdier: Med spaltegulv og flytende gulv med Trinnplate på oversiden, samt Rockwool Lydbøylehimling med gips på undersiden 
tilfredstilles minimums lydkrav til bolig.

* Forutsatt at denne konstruksjonen er dimensjonert i bruddgrensetilstand, vil den også 
holde i lasttilfelle brann uten videre beregning.
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Gulv

Trebjelker

Rockwool
Flexi A-plate

23x48 mm
trelekter

13 mm gipsplate

B30 (REI 30)
Etasjeskiller i tre

Bjelkelag med bjelker i dimensjoner iht tabell. Rockwool
Flexi A-plate med tykkelse lik bjelkehøyde. Undergulv av
tre. Himling med ett lag 13 mm gips på trelekter.

Etasjeskiller 9.48 er dimensjonert etter NS 3470-2

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke i lasttilfelle brann * 
Bjelke (mm) C18 C24 C30
36x198 3,4 4,6 5,7
36x250 5,9 7,9 9,8
36x300 9,1 12,1 15,1
48x198 4,8 6,4 8,0
48x250 8,2 10,9 13,6
48x300 12,5 16,6 20,8

Lydverdier: se nederst på siden.

Gulv

Trebjelker

Rockwool
Flexi A-plate

23x48 mm
trelekter

13 mm gipsplate

B60 (REI 60)

Etasjeskiller i tre

Bjelkelag med bjelker i dimensjoner iht tabell. Rockwool
Flexi A-plate med tykkelse lik bjelkehøyde. Undergulv av
tre. Himling med ett lag 13 mm gips på trelekter.

Etasjeskiller 9.49 er dimensjonert etter NS 3470-2

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke i lasttilfelle brann * 
Bjelke (mm) C18 C24 C30
36x250 3,3 4,5 5,6
36x300 5,8 7,7 9,7
48x250 5,0 6,7 8,3
48x300 8,4 11,3 14,1

Lydverdier: se nederst på siden.



Etasjeskillere av tre
Bærende og brannskillende

Gulv

48x198 mm
trebjelker

198 mm Rockwool
Flexi A-plate

0,5x100 mm
stålbånd

23x48 mm
trelekter

15 mm Norgips
Brannplate/
Gyproc Protect F

B60 (REI 60)

Etasjeskiller i tre

Bjelkelag, styrkesortert 48x198 mm. 198 mm Rockwool 
Flexi A-plate. 22 mm sponplate på oversiden. Himling med
ett lag 15 mm Norgips Brannplate / Gyproc Protect F.

Monteres i h.t. monteringsanvisning 8.96

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke i lasttilfelle brann * 
Trekvalitet C18 C24 C30

2,6 3,4 4,3

Lydverdier: se nederst på siden.

Lydverdier: Med spaltegulv og flytende gulv med Trinnplate på oversiden, samt Rockwool Lydbøylehimling med gips på undersiden 
tilfredstilles minimums lydkrav til bolig.

1) Forutsatt flytende gulvløsning på oversiden

* Forutsatt at denne konstruksjonen er dimensjonert i bruddgrensetilstand, vil den også 
holde i lasttilfelle brann uten videre beregning.
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22 mm sponplate
(Orkla Gulv)

48x198 mm trebjelker

148 mm  Rockwool
Flexi A-plate

Rockwool Lydbøyle
Type B

Ø 1,25 mm ståltråd

30x48 mm trelekter

12 mm Orkla
Standard himling

12 mm Agnes
Takess Standard

B60 (REI 60)

Bjelkelag - etasjeskiller i tre

Bjelkelag 48x198 mm. 148 mm Rockwool Flexi A-plate.
22 mm sponplate på oversiden. Lydbøylehimling med ett 
lag 12 mm Orkla Standard og ett 12 mm lag Agnes Takess
Standard.

Monteres i h.t. monteringsanvisning 8.23

22 mm sponplate
(Orkla Gulv)

48x198 mm trebjelker

148 mm  Rockwool
Flexi A-plate

Rockwool Lydbøyle
Type B

Ø 1,25 mm ståltråd

30x48 mm trelekter

To lag 13 mm 
Norgips Standard/
Gyproc Normal

B60 (REI 60)

Bjelkelag - etasjeskiller i tre

Bjelkelag 48x198 mm. 148 mm Rockwool Flexi A-plate.
22 mm sponplate på oversiden. Lydbøylehimling med to 
lag 13 mm Norgips Standard / Gyproc Normal.

Monteres i h.t. monteringsanvisning 8.24

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke i lasttilfelle brann 1) *

Trekvalitet C18 C24 C30
3,5 4,7 5,8

Lydverdier: se nederst på siden.

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke i lasttilfelle brann 1) *

Trekvalitet C18 C24 C30
2,3 3,1 3,9

Lydverdier: se nederst på siden.



Yttertak av tre
Bærende og brannskillende sperretak

Undertak

48x198 mm sperre

198 mm Rockwool
Flexi A-plate

Plastfolie

B30 (REI 30)

Sperretak 

Min. 2 mm tykt kombinert vindsperre/undertak av papp,
kartong eller trefiber. Sperrer 48x198 mm. 198 mm
Rockwool Flexi A-plate.

Taket monteres i h.t. monteringsanvisning 8.27

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann 
Trekvalitet C18 C24 C30

4,7 6,2 7,8

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 31 dB ca 28 dB
Lydverdier inkl. takstein og gipshimling
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B30 (REI 30)

Sperretak 

Sperretak med dimensjoner iht til tabell, med min 2 mm
kombinert undertak/vindsperre av papp, kartong eller tre-
fiber. Rockwool Flexi A-plate med tykkelse lik sperrehøyde.
Himling med ett lag 13 mm gips på trelekter.

Sperretak 9.51 er dimensjonert etter NS 3470-2

Momentkapasitet i kNm for sperre i lasttilfelle brann
Bjelke (mm) C18 C24 C30
36x198 3,4 4,6 5,7
36x250 5,9 7,9 9,8
36x300 9,1 12,1 15,1
48x198 4,8 6,4 8,0
48x250 8,2 10,9 13,6
48x300 12,5 16,6 20,8

Undertak

Sperre

Rockwool
Flexi A-plate

Plastfolie

23x48 mm trelekter

13 mm gipsplate

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 31 dB ca 28 dB
Lydverdier inkl. takstein 



Yttertak av tre
Bærende og brannskillende sperretak

Undertak

48x198 mm sperre

198 mm Rockwool
Flexi A-plate

Plastfolie

23x48 mm trelekter

100 mm stålbånd

15 mm Norgips Brannplate/
Gyproc Protect F

B60 (REI 60)

Sperretak 

Min. 2 mm tykt kombinert vindsperre/undertak av papp,
kartong eller trefiber. Sperrer 48x198 mm. 198 mm
Rockwool Flexi A-plate. Kledd med ett lag 15 mm Norgips
Brannplate / Gyproc Protect F.

Taket monteres i h.t. monteringsanvisning 8.98

B60 (REI 60)

Sperretak 

Min. 2 mm undertak av papp. Sperrer 36x198 mm.
198 mm Rockwool Flexi A-plate. Himling med 23x48 mm
lekter og ett lag 15 mm branngipsplate med 100 mm stål-
bånd bak langskjøter.

Sperretak 9.50 er dimensjonert etter NS 3470-2

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

1,6 2,2 2,7

Momentkapasitet i kNm pr. bjelke/sperre i lasttilfelle brann
Trekvalitet C18 C24 C30

2,6 3,4 4,3

Undertak

36x198 mm sperre

198 mm Rockwool
Flexi A-plate

Plastfolie

23x48 mm trelekter

15 mm branngipsplate

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 31 dB ca 28 dB
Lydverdier inkl. takstein 

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 31 dB ca 28 dB
Lydverdier inkl. takstein 

B60 (REI 60)
Sperretak 

Sperretak med dimensjoner iht til tabell, med min 2 mm
kombinert undertak/vindsperre av papp, kartong eller tre-
fiber. Rockwool Flexi A-plate med tykkelse lik sperrehøyde.
Himling med ett lag 13 mm gips på trelekter.

Sperretak 9.52 er dimensjonert etter NS 3470-2

Momentkapasitet i kNm for sperre i lasttilfelle brann
Bjelke (mm) C18 C24 C30
36x250 3,3 4,5 5,6
36x300 5,8 7,7 9,7
48x250 5,0 6,7 8,3
48x300 8,4 11,3 14,1

Undertak

Sperre

Rockwool
Flexi A-plate

Plastfolie

23x48 mm trelekter

13 mm gipsplate

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 31 dB ca 28 dB
Lydverdier inkl. takstein 
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Yttertak av tre
Brannskillende loftskonstruksjon

Undergurt 48x98 mm

250 mm Rockwool Blåseull

Plastfolie

Lekter 23x48 mm

Hønsenetting

Stålbånd

13 mm Norgips Standard/
Gyproc Normal

B30 (EI 30)

Loftskonstruksjon

Takstol med undergurt 48x98 mm. 250 mm Rockwool
Blåseull. Hønsenetting. Kledd med ett lag 13 mm Norgips 
Standard / Gyproc Normal.

Taket monteres i h.t. monteringsanvisning 8.29

250 mm Rockwool Flexi
A-plate/Takstolplate

Undergurt 48x98 mm

Plastfolie

Stålbånd

Lekter 23x48 mm

13 mm Norgips Standard/
Gyproc Normal

B30 (EI 30)

Loftskonstruksjon

Takstol med undergurt 48x98 mm. 250 mm Rockwool
Takstolplate / Flexi A-plate. Kledd med ett lag 13 mm 
Norgips Standard / Gyproc Normal.

Taket monteres i h.t. monteringsanvisning 8.28

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 48 dB ca 39 dB
Lydverdier inkl. takstein

Luftlyd R’w(felt) R’w+Ctr(felt)
ca 48 dB ca 39 dB
Lydverdier inkl. takstein
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AS Rockwool har ulike typer
av nettingmatter til brannsik-
ring av ventilasjonskanaler.

Brannsikring av kanaler 
kan deles inn i:
• Brannsikring av 

kanalstrekk
• Brannsikring av kanal 

i en gjennomføring.

Monteringsanvisning 8.30
viser tykkelser som kreves
for å isolere kanalstrekk i
ulike brannklasser. For 
isolering av kanalgjennom-
føring se neste side.

Rockwool Nettingmatte

Ventilasjonskanal

A60 (EI 60)

Brannisolering av ventilasjonskanal

Rektangulære kanaler med max. dimensjon 
1000 x 1250 mm, og sirkulære kanaler med 
diameter inntil 1250 mm isoleres med 30 mm 
Rockwool Nettingmatte.

Monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.30

Teknisk isolering
Brannisolering av kanaler
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Tekniske installasjoner (ven-
tilasjonskanaler, kabler og
rør) som føres gjennom
brannklassifiserte bygnings-
deler, må ha en slik utfør-
else at bygningsdelens
brannmotstand ikke svekkes
pga. gjennomføringen.

Brann- og røykspredning på
grunn av utettheter mellom
gjennomføring og byg-
ningsdel tettes med Conlit

Brannstopp eller Conlit
Brannfugemasse.

Se monteringsanvisning
8.40 for dimensjonering
med Conlit Brannstopp 
og monteringsanvisning
9.01/9.02 for Conlit
Brannfugemasse.

For å hindre brannspred-
ning pga. varmeledning i
rør og kanaler må disse 

isoleres et stykke ut på hver
side av konstruksjonen. Rør
isoleres med 30 mm Rock-
wool Rørskål, se monte-
ringsanvisning 8.40, 9.01 
og 9.02. Ventilasjonskanaler
isoleres med Rockwool
Nettingmatte. Se monte-
ringsanvisning 8.31 for
dimensjonering. Kabler må 
i noen tilfeller brannmales,
se monteringsanvisning
8.40.

Mur/betong

Conlit Brannstopp

Rockwool Nettingmatte

Ventilasjonskanal

A60-A120 (EI 60 - EI 120)

Kanalgjennomføring i mur / betong med støpemasse

Gjennomføring tettes med Conlit Brannstopp. Kanaler isole-
res med Rockwool Nettingmatte. Sirkulære kanaler med
maks. diameter 1250 mm (EI 60 – EI 120). Rektangulære
kanaler med maks dimensjoner 1000x1250 mm (EI 60).

Dimensjonering og montering i h.t.
monteringsanvisning 8.40 og 8.31

Teknisk isolering
Brannisolering av kanalgjennomføringer

Rockwool Nettingmatte

Rockwool produkt i h.t.
godkjenning

Conlit Brannstopp

Ventilasjonskanal

A60 (EI 60)

Kanalgjennomføring i gipsvegg med støpemasse

Gjennomføring tettes med Conlit Brannstopp. Kanaler isole-
res med Rockwool Nettingmatte. Sirkulære kanaler med
maks. diameter 1250 mm. Rektangulære kanaler med maks.
dimensjoner 1000x1250 mm (EI 60).

Dimensjonering og montering i h.t.
monteringsanvisning 8.40 og 8.31
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Teknisk isolering
Kabel- og rørgjennomføringer

Mur/betong

Stål/kopperrør

Rockwool Rørskål min.
30 mm tykkelse

Conlit Brannstopp

Kabler

Kabelbru

A60 - A120 (EI 60 - EI 120)

Kabel- og rørgjennomføring i mur- og betongvegg
med støpemasse

Gjennomføring tettes med Conlit Brannstopp. Rør isoleres
med min. 30 mm Rockwool Rørskål, 500 mm på hver side.

Dimensjonering og montering i h.t.
monteringsanvisning 8.40

Rockwool Rørskål min.
30 mm tykkelse

Conlit Brannstopp

Rockwool Tung Plate 150

A60 - A120 (EI 60 - EI 120)

Kabel- og rørgjennomføring betongdekke med 
støpemasse

Gjennomføring tettes med Conlit Brannstopp. Rør isoleres
med min. 30 mm Rockwool Rørskål, 500 mm på hver side.

Dimensjonering og montering i h.t.
monteringsanvisning 8.40

Rockwool produkt 
i h.t. godkjennelse

Kabler

Conlit Brannstopp

Rockwool Rørskål 

Stål/Kopperrør

A60 (EI 60)

Kabel- og rørgjennomføring i gipsvegg med 
støpemasse

Gjennomføring tettes med Conlit Brannstopp. Rør isoleres
med min. 30 mm Rockwool Rørskål, 500 mm på hver side.

Dimensjonering og montering i h.t.
monteringsanvisning 8.40
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Teknisk isolering
Ettertrekkingssystem for kabler

Conlit Trekker´n

Eksisterende kabler

Conlit Struper´n

PVC-Trekkrør

Kabler

Kabler

Eksisterende kabler

PVC-Trekkrør

Conlit Struper´n

Conlit Trekker´n

Conlit Brannstopp

Rockwool Tung Plate 150

A60 - A120 (EI 60 - EI 120)

Ettertrekkingssystem for gjennomføringer 

Conlit Trekkern støpes inn i gjennomføringen for 
senere ettertrekking av kabler. Conlit Struper´n 
er en ekspanderende plate som monteres rundt 
PVC trekkerør.

Dimensjonering og montering i h.t.
monteringsanvisning 8.44
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Teknisk isolering
Tetting av fuger og åpninger

Rockwool Nettingmatte

Conlit Brannremse

Conlit Akryl

A60 - A120 (EI 60 - EI 120)

Gjennomføringer med akryl fugemasse 

Conlit Akryl brannfugemasse for tetting av mindre åpninger 
og fuger i brannskillende konstruksjoner og rundt 
gjennomføringer av kabler, rør og ventilasjonskanaler.
Fugemassen er overmalbar.

Dimensjonering og montering i h.t.
monteringsanvisning 9.01

Conlit Brannremse

Conlit Brannremse

A30 - A240 (EI 30 - EI 240)

Fuger mellom murte og støpte konstruksjoner

Tetting av fuger mellom murte og støpte konstruksjoner
med Conlit Brannremse. Maks. fugeåpning 50 mm og 
brannklasse inntil EI 240. Brannremsen skal komprimeres
min. 40 % under montering.

Montering i h.t.
monteringsanvisning 8.45

Dekke / vegg

Vegg / vegg
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Sveisepinner

Conlit

Låseklips i stål

Stegplate

Conlit

A30 - A180 
(R 30 - R 180)

Brannsikring av stålsøyler

Conlit 150/300 monteres på stålsøyler med sveise-
pinner eller spesiallim. Dimensjoneringsskjemaet 
angir nødvendig isolasjonstykkelse på grunnlag 
av motstandstid og kritisk ståltemperatur.

Dimensjonering  i h.t. brosjyre “Brannisolering av stål” eller
online dimensjoneringsprogram på rockwool.no.

Monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.50

Brannsikring av stålsøyler og bjelker

Selv om stål er et mye brukt
byggemateriale har det
likevel dårlige brannteknis-
ke egenskaper når det ut-
settes for høye temperatu-
rer. Stålets fasthet reduseres
med økende temperaturer.
Stålets bærekapasitet halve-
res ved ca 500°C.

Dersom stålkonstruksjonen
brannisoleres med Conlit vil

en ukontrollert temperatur-
stigning i selve stålet forhin-
dres og kravene til brann-
klassifisering tilfredsstilles.
Conlit kan limes eller festes
mekanisk.

Ved henvendelse til 
AS Rockwool kan man få  
tilsendt en opplæringsvideo
som viser hvordan produk-
tet brukes.

For å finne riktig tykkelse 
på Conlit kan du bruke 
brosjyren “Brannisolering 
av stål” eller online dimen-
sjoneringsprogram på 
rockwool.no

Betongdekke

Conlit

Stegplate

Sveisepinner

Låseklips i stål

A30 - A180 
(R 30 - R 180)

Brannsikring av stålbjelker

Conlit 150/300 monteres på stålsøyler med sveise-
pinner eller spesiallim. Dimensjoneringsskjemaet 
angir nødvendig isolasjonstykkelse på grunnlag 
av motstandstid og kritisk ståltemperatur.

Dimensjonering  i h.t. brosjyre “Brannisolering av stål” eller
online dimensjoneringsprogram på rockwool.no.

Monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.51

Mekanisk 
festing

Liming

Mekanisk 
festingLiming
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Takbelegg klasse BROOF (t2) [Ta]

Rockwool Takisolasjon

Dampsperre

Korrugert stålplate

Rockwool isolasjon A2-s1,d0 for 
kompakte takløsninger 

Stålplatetak

Takløsning med bærende underlag av korrugerte stålplater,
godkjent dampsperre, Rockwool takisolasjon og takbelegg
klasse BROOF(t2) [Ta].

Monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.70 

Løsningen er i overensstemmelse med gjeldende norsk
byggelovgivning og sikrer et optimalt resultat i forhold til de
benyttede materialenes holdbarhet og funksjon.

Stålplatetak

Brannisolering av bygninger
har til hovedhensikt å forhin-
dre at brann sprer seg. Den
raskeste spredningen skjer
i mange tilfeller via taket.
Gjeldende byggeforskrift
stiller krav til at all byg-
ningsisolasjon skal kunne
fremvise brannteknisk 
dokumentasjon. Rockwool
produkter til isolering av
varme kompakte tak er 
prøvet og klassifisert.

Rockwool isolasjon som
brukes i kompakte varme
tak oppfyller kravene i
brannklasse A2-s1,d0, og 
gir dermed ingen bidrag 
til brann.

Se informasjonsbladet 
fra Takprodusentenes 
Forskningsgruppe TPF 
informerer nr. 6 – Rev.
2006, sist korrigert des.
2006 for oppdatert og 

illustrert informasjon ved-
rørende:
• Branntekniske (preaksep-

terte) konstruksjoner for 
tak

• Rehabilitering og etter-
isolering av varme tak

• Branntrygg utførelse av 
tekkearbeider

www.tpf-info.org
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Brannisolering av stålplatetak

Rockwool Takisolasjon

Plastfolie

Korrugert stålplate

Conlit 150/300

Sveisepinne

A60 (REI 60)

Stålplatetak

Stål mister raskt mye av sin bæreevne ved brannpåvirkning.
For å holde temperaturen i stålplatene nede, brannisoleres
taket med Conlit 150 eller 300 på undersiden av de korru-
gerte stålplatene. Platene festes med sveisepinner.

Nødvendig tykkelse for Conlitplatene hentes fra 
diagrammene under.

Dimensjoneres og monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.71

A60 A60

Dimensjoneringsdiagrammer for Conlit 150/300 brukt som brannbeskyttelse til brannklasse A60 
under utvendig isolert korrugert stålplatetak. Kurvene angir forholdet mellom temperatur i stålplate 
og tykkelsen av Conlit 150/300 for forskjellige stålplatetykkelser.
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Conlit 150/300 kan benyttes
til oppgradering av brann-
klasse for betongkonstruk-
sjoner. For å finne riktig 
tykkelse på Conlit må man 
i tillegg til monteringsanvis-
ning. 8.60 også bruke NS
3473. Selve brannsikringen
foretas ved at man isolerer
brannutsatt side med Conlit

150/300. Dette beskytter
betongen mot avskalling
under brannen, og gir den
nødvendige overdekningen
til armeringen ved økt
brannklasse.

Platene limes opp med
Conlit Kleber og festes i 
tillegg mekanisk.

Betongdekke

Conlit Kleber

Conlit 150/300

A60 - A240 
(REI 60 - REI 240)

Oppgradering av betongkonstruksjoner

Tilleggsisolering av eksisterende konstruksjon med 
Conlit 150 eller 300 for å tilfredsstille ny brannklasse.
Dimensjoneres etter NS 3473 Tillegg B, hvor 10 mm 
Conlit tilsvarer 25 mm betong for platetykkelse og 
armeringsdybde.

Monteres i h.t.
monteringsanvisning 8.60

Brannsikring av betongkonstruksjoner
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170 mm Rockwool 
Flexi A-plate

30 mm Rockwool
Akustikkplate

A120 (REI 120)

Oppgradering av etasjeskiller i betong

Type 1: Etasjeskillere av betong min. A60 (REI 60) isolert 
med minimum 170 mm Rockwool Flexi A-plate® festet til
underlaget med Hilti- eller Rockwool isolasjonsbrakett.
Under Rockwool Flexi A-platene monteres en separat 
himling med minimum 30 mm Rockwool Akustikkplate i
Rockwools opphengssystem for garasjehimling.

Oppgradering i h.t.
monteringsanvisning 8.20

Garasjehimlinger

Ved å benytte Rockwools
ulike løsninger for garasje-
himlinger oppnås en rekke
fordeler:

Brannbeskyttelse
Oppgradering av dekke
med brannmotstand A60
(REI 60) til A120 (REI 120).
Selv om man allerede har
riktig brannklasse i forhold

til kravet, beskytter en
Rockwool garasjehimling
betongen under en brann 
slik at den ikke får skader.

Varmeisolering
Ved å isolere dekket på
undersiden (den kalde
siden) unngås kondens og
eventuell vekst av mugg-
sopp. Det finnes tre ulike

standardløsninger med 
forskjellig varmeisolerings-
evne.

Lydabsorpsjon
Akustikkplatene har meget
god lydabsorpsjonsevne
som gjør at uønsket etter-
klang unngås i garasjean-
legget.

75 mm Rockwool
Lydplate

30 mm Rockwool
Akustikkplate

A120 (REI 120)

Oppgradering av etasjeskiller i betong

Type 2: Etasjeskillere av betong min. A60 (REI 60) isolert 
med minimum 75 mm Rockwool Lydplate festet til under-
laget med Hilti- eller Rockwool isolasjonsbrakett. Under
Rockwool Lydplatene monteres en separat himling med
minimum 30 mm Rockwool Akustikkplate i Rockwools 
opphengssystem for garasjehimling.

Oppgradering i h.t.
monteringsanvisning 8.21
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Garasjehimlinger

100 mm Rockwool
Akustikkplate

A120 (REI 120)

Oppgradering av etasjeskiller i betong

Type 3: Etasjeskillere av betong min. A60 (REI 60) isolert 
med 100 mm Rockwool Akustikkplate festet til underlaget
med Hilti- eller Rockwool isolasjonsbrakett og med
Rockwools opphengssystem for garasjehimling.

Oppgradering i h.t.
monteringsanvisning 8.22
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Himlinger

En nedhengt himling kan betraktes
som kledning med overflate, eller
branncellebegrensende bygningsdel
med overflate, avhengig av konstruk-
sjonens branntekniske funksjon.

Kledning
I Veiledning til Teknisk forskrift define-
res en kledning som en byggevare
som benyttes innvendig eller utvendig
på en vegg eller som himling på en
etasjeskiller, og som blant annet har
som funksjon å beskytte bakenforlig-
gende materiale og sin egen bakside
mot antennelse i minst 10 minutter.

Tid til nedfall
Det er avgjørende at rømningsveier 
i sykehjem ol. har tilstrekkelig tid 
til rømning og at ikke platene faller 
ned. Tid til nedfall er vist i tabellen 
for de enkelte himlinger.

Branncellebegrensende 
bygningsdel
AS Rockwool har himlingssystem som
er klassifisert som branncellebegren-
sende bygningsdel A30 (EI30). Denne
løsningen kan benyttes til å brannbe-
skytte overliggende konstruksjon.

Tid til nedfall
Det er avgjørende at rømningsveier 
i sykehjem ol. har tilstrekkelig tid 
til rømning og at ikke platene faller 
ned. Tid til nedfall er vist i tabellen 
for de enkelte himlinger.

Løsninger
Himlingsløsninger med branntekniske
egenskaper:
- Rockfon myke himlingsplater
- Rockfon harde himlingsplater
- Rockfon himlingsplater med 

13 mm gips på baksiden for brann
- Rockwool Akustikkplate

Rockfon dB sortiment
Rockfon dB sortimentet består av 
himlingsplater med en membran for 
å redusere lydgjennomgang. Det er et
sortiment utviklet for å oppfylle krav til
såvel lydisolasjon (rom til rom) som lyd
absorpsjon.

Det typiske anvendelsesområdet er
kontormiljøer konstruert for fleksible
rominndelinger hvor vegg kun går opp
til himling og ikke til den bærende
konstruksjon.

Det henvises forøvrig til brosjyrer for
Rockfon dB sortiment og rockfon.no

Vegg avsluttet mot himling
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Himlinger

Rockfon myke himlingsplater

Himlingssystemet består av myke Rockfonplater i for-
skjellige tykkelser. Monteres i Chicago Metallic opphengs-
system.

For montering og dokumentasjon, se monterings-
anvisning 8.86.

Rockfon harde himlingsplater

Himlingssystemet består av harde Rockfonplater i for-
skjellige tykkelser. Monteres i Chicago Metallic opphengs-
system.

For montering og dokumentasjon, se monterings-
anvisning 8.83.

Brannmotstand/-egenskaper

Kledning: K1-A 
Materiale/Overflate: A1 eller A2-s1,d0 og In1

(produktavhengig)
Tid til nedfall: 10-30 min. (produktavhengig)
Tilfredsstiller funksjons-
krav for temperatur (I ): 10 min.

Brannmotstand/-egenskaper

Kledning: K1-A
Materiale/Overflate: A1 og In1 (produktavhengig)
Tid til nedfall: 10 min.
Tilfredsstiller funksjons-
krav for temperatur ( I ): 10 min. *

Rockfon myke 
himlingsplater

Rockfon harde
himlingsplater

* Gjelder ikke for 15 mm Dekor
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Himlinger

A30 (EI 30)
Rockfon myke himlingsplater for brannbeskyttelse
Koral Kombi brann

Himlingssystemet består av 40 mm myke Rockfonplater
pålimt 13 mm gipsplate (forskutt). Monteres i Chicago
Metallic opphengssystem.

For montering og dokumentasjon, se monterings-
anvisning 8.84.

Rockwool Akustikkplate

Himlingssystemet består av Rockwool Akustikkplater i 
forskjellige farger og tykkelser. Monteres i Chicago Metallic
opphengssystem.

For montering og dokumentasjon, se monterings-
anvisning 8.80.

Brannmotstand/-egenskaper
Branncellebegrensende bygningsdel A30 ( EI 30)

Kledning: K1-A 
Materiale/Overflate: A1 og In1
Tid til nedfall: 30 min.
Tilfredsstiller funksjonskrav for 
temperatur ( I ) og integritet (E): 30 min.

Brannmotstand/-egenskaper

Kledning: K1-A
Materiale/Overflate: A1 og In1
Tid til nedfall: 30 min.
Tilfredsstiller funksjons-
krav for temperatur ( I ): 10 min.

Rockfon:
Koral Kombi brann

Rockwool Akustikkplate
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